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	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для формирования коммерческого предложения на «ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГИЛЬОТИННЫЕ НОЖНИЦЫ.
	QUESTIONNAIRE FOR THE

HYDRAULIC CUTTING SHEAR


	Название компании:

name of the company:

	Адрес:

address:

	Телефон (phone number):

	Факс (fax number):

	Электронная почта (e-mail address):

	Контактное лицо, должность: 

Contact person, position: 


1. Материал (material)
	Марка материала 

 Brand of  material
	Предел прочности

Breaking point

σв[H/мм²]
	Толщина листа
 Thickness of the plate,   [мм]

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2. Длина реза, мм (Cutting length, mm).  
	2050
	2550
	3050
	4050
	6050
	Другая:


3. Дополнительное оборудование (OPTIONS)
	Регулировка угла наклона между лезвиями (cutting angle adjustment)
	


	Регулировка зазора между лезвиями (blade clearance adjustment)
	

	Моторизованная смазка (motorized lubrication)
	

	Стол с шариками (bench runner bearings)
	

	Направляющая с гониометром для выполнения наклонных резов, (cutting angle device) L =                           


	700 мм
1000 мм

	Угловая направляющая поддержка с убирающимся упором и миллиметровой шкалой, L =
(Side square with retractable stop and millimeter scale) 


	1500 мм


	Передняя поддержка листа (Front support), L =

	2000 мм

3000 мм

	Поддержка для тонколистового материала для исключения его провисания в задней рабочей зоне гильотины (Rear support for thin sheets)
	

	ЧПУ
	

	Гидравлически откидывающийся задний упор (если длина реза превышает 1000 мм)
(Hydraulic swiveling back gauge)
	


4. Дополнительные требования к станку (Additional requirements to the machine), укажите:
Дата_________________________ Подпись Заказчика ______________________________________________________________________

Date                                                   Company’s autograph
